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MEMBRANAS DE ULTRAFILTRAÇÃO

MODELOS DFU-0830AD, DFU-0850AD E DFU-0870AD

MEMBRANE ELEMENT DATA SHEET

DESCRIÇÃO

A membrana de ultrafiltração produzida pela DEERFOS MEMBRANES
tem sua própria tecnologia, além de alta resistência química, poros
uniformes e completa eficiência na remoção de partículas micro
granulares e microorganismos patogênicos.

APLICAÇÃO

As membranas de ultrafiltração são ideais para inúmeras aplicações
como: plantas de tratamento de água potável, pré-tratamento de
osmose reversa e outras tecnologias de desmineralização, e também
como tratamento terciário de efluentes.

website: www.deerfos.com.br

PROPRIEDADES GERAIS

• Turbidez < 0,1NTU
• Remoção de bactéria > 4 log

ESTOCAGEM

Os módulos de membranas podem ser estocados por um ano em sua embalagem original. Em local seco
e temperaturas de 20°C e 35°C. Evite que as membranas tenham contato com qualquer fonte de
aquecimento e verifique se não houve vazamentos da solução conservadora.

PERFORMANCE

• Tamanho de poro de 0,07 µm
• Membrana de Fibra oca em PVDF
• Tipo de Filtração: Fora para dentro
• Operação: Cross-Flow ou Dead-End
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ESPECIFICAÇÃO

website: www.deerfos.com.br

PARÂMETROS DE OPERAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO

(*) A união tem diâmetro interno de DIN 8062 63mm e altura interna de 38mm e externa de 45mm.
(**) Diâmetro interno e externo dos bocais.

PROPRIEDADES DFU-0830AD DFU-0850AD DFU-0870AD

Tipo de membrana Fibra oca Fibra oca Fica oca

Material Fibra oca PVDF PVDF PVDF

Vazão Projeto 1,0 a 3,6 m3/h 1,7 a 6 m3/h 2,4 a 8,4 m3/h

Área Efetiva 30 m2 50 m2 70 m2

Tamanho nominal de   poro 0,07 µm 0,07 µm 0,07 µm

Diâmetro interno /   externo 0,7 / 1,3 mm 0,7 / 1,3 mm 0,7 / 1,3 mm

Material Carcaça uPVC uPVC uPVC

Peso Vazio / Cheio 40 / 60 kg 60 / 90 kg 70 / 110 kg

DIMENSÕES (*) DFU-0830AD DFU-0850AD DFU-0870AD

Diâmetro (D) 216 mm 216 mm 216 mm

Altura Total (L) 1.280 mm 1.780 mm 2.280 mm

Altura entre bocais (L1) 770,8 mm 1.270,8 mm 1.770,8 mm

Altura (L2) 254,6 mm 254,6 mm 254,6 mm

Altura (L3) 344,6 mm 344,6 mm 344,6 mm

Dimensão (W1) 177,5 mm 177,5 mm 177,5 mm

Dimensão (W2) 282 mm 282 mm 282 mm

Bocais  DI / DE (**) 50 / 100 mm 50 / 100 mm 50 / 100 mm

OPERAÇÃO VALORES OPERAÇÃO VALORES

Pressão Entrada 0,5 a 1,5 bar / máx. 3,0 bar Vazão de Ar (*) 5 a 6 Nm3/h.módulo

Faixa TPM 0,3 a 0,8 bar / máx. 3,0 bar Vazão de Contralavagem (*) 5 a 7,5 m3/h.módulo

Temperatura 5 a 40°C Conc. Máx. de NaClO 10.000 ppm

Faixa de pH 2 a 9


